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CERMIDRITE
SPECIAL CHAPE ANHYDRITE

• POUR LA POSE DE TOUS REVÊTEMENTS
CÉRAMIQUES ET SIMILAIRES SUR CHAPE
À BASE DE SULFATE DE CALCIUM

• SANS PRIMAIRE ET PRISE RAPIDE

• SIMPLE ENCOLLAGE

• GRANDS FORMATS (3600 cm2)

• PERMET LE JOINTOIEMENT 4 HEURES
APRÈS LA POSE

M O R T I E R  C O L L E  H A U T E  P E R F O R M A N C E
FT

4
6
0

Blanc cassé

PRESENTATION

• Sac de 25 kg
• Conservation : 6 mois dans l’emballage fermé et à

l’abri de l’humidité
• Chaque sac présente un code de fabrication

facilement identifiable.

COMPOSITION

• Liants hydrauliques, sables siliceux, dérivés
cellulosiques, polymères redispersables et
régulateur de prise.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Temps de repos de la pâte : néant
• Durée de vie en auge : 20 à 30 min. (environ)
• Temps ouvert : 20 min. (environ)
• Temps d’ajustabilité pratique sur chantier : 10 min.

au plus.

S’agissant d’un produit à durcissement rapide, le
gâchage du produit doit être réalisé par petites
quantités correspondant à la surface pouvant être
recouverte dans les limites de la durée de vie du
mélange.

DOMAINES D’EMPLOI

Supports conformes aux avis techniques des chapes à
base de sulfate de calcium avec système chauffant à
eau basse température ou non.

ETATS DES SUPPORTS

• Le support doit être de bonne planéité (rattrapage
localisé la veille de la pose jusqu’à 10 mm avec
CERMIDRITE), écarts inférieurs à 5 mm sous la règle
de 2 m.

• L’humidité résiduelle de la chape doit être de 1 %
maximum dans les locaux E1 et de 0,5 % dans les
locaux E2. Contrôler le séchage de la chape avec
une bombe à carbure (voir avis technique de la
chape).

• L’applicateur doit procéder à l’élimination de la
pellicule de surface, ensuite dépoussiérer
soigneusement par brossage-aspiration soigneux.

• Sols chauffants : Respecter la procédure de mise en
chauffe (conformément à l’avis technique de la chape
et DTU 65.8) avec arrêt du chauffage 48 heures
avant la pose du carrelage et remise en service du
système si nécessaire 7 jours minimum après la pose.

• En locaux E2, une protection contre l’humidité
précisée dans les Avis Techniques des chapes est
nécessaire, appliquer en périphérie (angle SOL-MUR)
sur 10 cm, le primaire CERMIFILM (séchage 2 h.
environ) et la bande AR 12 entre deux couches
d’étanchéité CERMICRYL (séchage 3 h.environ).

REVETEMENTS ASSOCIES

Conformes aux CPT.
• Grès : grés pressés, grés étirés, grés cérames fins

vitrifiés et porcelainés (de porosité < 0,5 %)
• Terre cuite
• Pierres naturelles, marbres, granit, laves.

Réglementation : le format de la terre cuite est
limité à 120 cm2 (pour des plus grands formats :
nous consulter).
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20 min.U9-E1030 min.4,5 à 5 l5 à 30°CContrôle
du support

4 à 10 mm

www.desvres.com - pmo@desvres.com

Un technicien à votre écoute

Nous garantissons la constance de qualité de nos
produits. Les recommandations générales contenues
dans cette notice sont issues de nos essais et de
notre expérience. Elles ne peuvent prendre en
compte ni les conditions d’application spécifiques
de chaque chantier, ni la mise en œuvre sur
lesquelles nous n’avons aucune influence. Il
convient par ailleurs de respecter la réglementation
en vigueur.

CLASSE

CC

MISE EN ŒUVRE
• Température de mise en œuvre comprise entre + 5

et + 30°C,
• Gâchage de préférence avec un malaxeur électrique

(50 T/mn). 4,5 à 5 L. d’eau pour 25 kg de poudre.
• Etaler le CERMIDRITE en couche régulière sur le

support par petite surface de 2 m2 environ.
• Régler la surface à l’aide du peigne.
• Procéder en simple encollage à l’aide du peigne

adapté suivant format.
• Appuyer fortement le carreau dans le lit de colle

jusqu’à écrasement des sillons frais dans la limite
du temps ouvert (20 min. environ à 20°C).

• Vérifier régulièrement la qualité du transfert du
mortier colle sur l’envers des carreaux.

FINITION
Réalisation des joints 4 heures au moins après la pose
avec le CERMIJOINT SOUPLE.
Le trafic piétonnier peut intervenir le lendemain.

CERTIFICATS - TEXTES DE REFERENCE
– CPT n° 3527
– DTU 65.8
– A.T. CSTB

Peigne adapté à chaque usage et consommation de
poudre en kg/m2

* double encollage par beurrage de l’envers des
carreaux.

120 cm2 ≤ S ≤ 1100 cm2 S ≤ 2000 cm2 S ≤ 3600 cm2

U9
(5 kg)

E10
(7 kg)

E10*
(8 kg)
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