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CERMIFLOOR HPR
SPECIAL SOL RAPIDE EN SIMPLE ENCOLLAGE
NEUF ET RENOVATION

• POUR LA POSE DE TOUS REVETEMENTS
CERAMIQUES ET SIMILAIRES

• COLLAGE DIRECT SUR ANCIEN CARRELAGE

• PERMET LE JOINTOIEMENT 3 H APRES LA POSE

• POSE EN LOCAUX A FORTES SOLLICITATIONS
MECANIQUES U4 P4S

M O R T I E R  C O L L E  H A U T E  P E R F O R M A N C E
FT

4
5
5

Gris

PRESENTATION

Sac de 25 kg.
Conservation : 6 mois emballage fermé et à l’abri de
l’humidité.
Chaque sac présente un code de fabrication
facilement identifiable.

COMPOSITION

Liants hydrauliques, charges siliceuses, résines
redispersables, adjuvants divers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Temps de vie en auge : env. 25 min.
• Temps ouvert : env. 20 min.
• Jointoiement possible après : env. 3 h.
• Trafic piéton possible : 3 h (après jointoiement).
• Trafic lourd : 24 h.
Valeurs obtenues en laboratoire à 20° C et 50 % HR.

Remarque :
– Les caractéristiques du mortier colle sont modifiées

en fonction de la température (des basses
températures ralentissent la prise, des hautes
températures raccourcissent la prise).

– Le mortier colle sera appliqué entre + 5°C et + 25°C.

DOMAINES D’EMPLOI

Supports conformes aux CPT
– Dallage sur terre-plein.
– Planchers béton, dalles ou chapes
– Sols chauffants, sauf PRE
– Locaux P4 selon CPT
– Locaux U4 P4S (voir fiche conseil n°15)

Autres emplois
– Chape et béton allégés (voir A.T., respecter la densité,

format maxi 2000 cm2).
– Chape sèche (plaque spécial sol) - Se reporter à l’A.T.

(Format maxi 2000 cm2)

En rénovation
– Ancien revêtement céramique (sans primaire)
– Dalles vinyl rigides et dures*
– Anciennes colles* bitumeuses, néoprènes ou en

solution.
– Anciens PVC* homogènes en lés sans sous-couche

ou dalles semi-flexibles.
– Anciennes peintures abrasées sur support béton

et ciment.
– Chape asphalte*
* Avec primaire CERMIGRIP.
– Pour les modalités de préparation et mise en œuvre -

Se reporter aux fiches conseils n°41 et 42 et au CPT
rénovation cahier 3529.

ETAT DES SUPPORTS

Le CERMIFLOOR HPR permet le rattrapage des
inégalités ponctuelles du support jusqu’à 10 mm la
veille de la pose du revêtement céramique.
Cette opération conditionne le bon état de planéité de
l’ouvrage terminé.
A)Tolérance de planéité : 5 mm sous la règle de 2 m.

Dans le cas contraire, effectuer un ragréage la veille
de la pose avec le CERMIFLOOR HPR.

B) Etat de surface : sain, plan, propre, résistant, exempt
de pulvérulences et ne ressuant pas l’humidité.
Voir Fiches Conseils nos 12 et 15.
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CERMIFLOOR HPR
M O R T I E R  C O L L E  H A U T E  P E R F O R M A N C E

FT
4
5
5

20 min.U9-E1025 min.4,25 à 5,25 l5 à 25°CContrôle
du support

4 à 10 mm Sols P4 et P4S

www.desvres.com - pmo@desvres.com

Un technicien à votre écoute

Nous garantissons la constance de qualité de nos
produits. Les recommandations générales
contenues dans cette notice sont issues de nos
essais et de notre expérience. Elles ne peuvent
prendre en compte ni les conditions d’application
spécifiques de chaque chantier, ni la mise en
œuvre sur lesquelles nous n’avons aucune
influence. Il convient par ailleurs de respecter la
réglementation en vigueur.

REVETEMENTS ASSOCIES
• Conformes au CPT et compatibles avec le

classement UPEC du local.
– Grès : grès pressés ou étirés, grès cérames fins

vitrifiés et porcelainés
– Terre cuite
– Pierres naturelles, marbres, granits, laves :

effectuer un essai de tachabilité au préalable.
• Revêtements spéciaux

– Dalles ciment reconstituées et pressées
– Eléments moulés et coulés base ciment,

dalles à base de polyester (Nous consulter).
• En locaux d’UPEC U4 P4, U4 P4S :

Revêtement céramique bénéficiant d’un Certificat
NF-UPEC pour le classement correspondant.
– Locaux U4, P4 : (ex. : galeries marchandes,...)

de formats 100 à 2200 cm2 et d’épaisseur
conforme au cahier CSTB n° 3243.

– Locaux U4, P4S : (ex. : magasins de grande surface :
hypermarchés..., cuisines collectives d’hôpitaux et
lycées.)
Carreaux 10 x 10 à 20 x 20 de 11 mm
d’épaisseur mini, conformes au Cahier n° 3243.

MISE EN ŒUVRE
• Température de mise en œuvre comprise entre +5° C

et +25° C.
• En été, par temps très chaud, il convient d’humidifier

le support au préalable. En hiver, ne pas poser sur un
support gelé. Protéger l’ouvrage des intempéries
durant les travaux et jusqu’à 24 h après jointoiement.

• Gâcher le CERMIFLOOR HPR avec environ 4,25 à
5,25 l d’eau claire pour 25 kg de poudre de
préférence à l’aide d’un malaxeur mécanique.

• Utiliser immédiatement le produit ainsi gâché.
• IMPORTANT : ne pas rajouter d’eau ni

remélanger le mortier colle en cours de
durcissement.

• Verser le CERMIFLOOR HPR ainsi préparé sur le sol.
Avec la lisseuse, serrer la couche de contact sur le
support et répartir le mortier colle avec la taloche
crantée appropriée au format (voir tableau ci-dessus).

• Appuyer le carreau dans le lit de colle jusqu’à
écrasement des sillons frais.
– Vérifier régulièrement la qualité du transfert du

mortier colle sur l’envers des carreaux.

Peigne adapté à chaque usage et consommation de
poudre en kg/m2

*double encollage par beurrage de l’envers des
carreaux.
** Sol extérieur : ciment dosé à 350 kg/m3 et
comportant une pente de 1,5 cm/m.

FINITION
Réalisation des joints inter-carreaux 3 heures après la
pose.
Utiliser selon les exigences : CERMIJOINT, EPOSOL,
CERMIJOINT TX, adjuvanté CERMILATEX dans les
locaux U4 P4S.
(Exemple : 1,5 l CERMILATEX + 3 l d’eau pour 25 kg).

MISE EN CIRCULATION DU SOL
Les délais de mise en trafic (après jointoiement)
sont les suivants :

Trafic léger : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 heures.
(piétons, circulation de caddies)
Trafic lourd : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures.
(transpalettes, engins de manutention)

CERTIFICAT - TEXTES DE REFERENCE
– CPT n° 3267, 3526, 3529 et 3530
– Classement UPEC des locaux et des carreaux

fascicule 3509 de septembre 2004 et cahier
CSTB n° 3243 - Juillet-Août 2000.

120 cm2 ≤ S ≤ 1100 cm2 S ≤ 2000 cm2

U9 (5 kg)Sol intérieur

Sol extérieur

E10 (6 kg) E10* (8 kg)

E10 (7 kg) E10 (7 kg)

NIVEAU DE PERFORMANCE
DE LA CLASSE
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S ≤ 3600 cm2

Emplois non visés


