
PCI Péripate® HP
Adhésif épais sans ciment.
Classe de performance D2 TE.
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Couleur
Blanc

Consommation
Cf. Tableau

Conditionnement
• Produit conditionné en seau de 5 kg 

et 25 kg.

• Grande résistance à l’eau
• Application directe 

sur plâtre
• Spécial douches 

et salles de bain

Description
Le PCI Péripate® HP est une pâte blanche (adhésif épais sans ciment) prête
à l'emploi, pour les murs en intérieur dans les locaux de classe EB+ au
maximum.
Le PCI Péripate® HP est une dispersion aqueuse d'un polymère, de charges
minérales, d'épaississants et de dérivés cellulosiques.

Domaines d'application
• Murs intérieurs
• Pour la pose sur  :

- enduit base plâtre
- carreaux de plâtre
- plaques de plâtre cartonnées
- enduit base ciment
- béton d’aspect de parement soigné
- cloison en carreaux de terre-cuite
- béton cellulaire
- bois, CTBH, CTBX*(1)

- anciens carrelages**(1)

- béton cellulaire
• Format

- mur intérieur < 1100 cm² (2)

* Sur supports bois, on utilisera le primaire PCI Périprim® 404.

** On appliquera préalablement une couche de PCI Péripate® HP que l'on  laissera sécher.

Propriétés
• Produit prêt à l'emploi.
• Application aisée.
• Sans ciment.

Caractéristiques
• Masse volumique de la pâte 1,7 kg/l (+/- 0,17 Kg/l)
• Température d'application de + 5°C à + 25°C

(et températures du support)
• Résistance aux températures de - 10° C à + 60°C
• Temps de séchage*

- revêtement mosaïque après env. 2 jours
- carreaux classiques après env. 4 jours
- éléments de grandes dimensions
sur supports fermés après env. 7 jours

• Durcissement complet* env 2 à 3 semaines
*Les temps indiqués ci-dessus dépendent des conditions atmosphériques rencontrées sur

chantier. Ils sont donnés pour des températures de  +15°C à  + 20°C. Des températures inférieures
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Stockage
Stockage 12 mois maximum, en emballage d'origine non
ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur.

Précautions d'emploi
• Ne pas appliquer sur un enduit pelliculaire.
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 5° C.

(1) Hors CPT.

(2) Format maximal autorisé en fonction du type de support, du type de 
carrelage et de la destination de l’ouvrage. pour de plus amples 
renseignements, se reporter aux C.P.T. ou prendre contact avec votre 
représentant BASF CC France.

allongent ces valeurs, des températures supérieures les réduisent.

Mode d'emploi
Préparation du support

• Le support doit être sain et propre, mais pas mouillé. 
Eliminer les taches d'huiles et autres salissures. Les  
supports bois seront recouverts du primaire PCI 
Périprim® 404. 
Les anciens carrelages auront été préalablement enduits 
d'une couche de PCI Péripate® HP.

Préparation du produit
• Produit prêt à l'emploi. 
• Homogénéiser par un léger malaxage.

Application
• Etaler la colle PCI Péripate® HP en couche régulière

à l'aide d'une spatule. Respecter une épaisseur du lit de 
colle de 2 mm minimum. Appliquer les carreaux et
maroufler au fur et à mesure. N'appliquer que la quantité
de colle susceptible d'être recouverte dans le temps 
ouvert (temps ouvert d'environ 20 minutes).

Recommandations
• Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après emploi.
• Lors de l'application, veiller à respecter le temps ouvert.

Dosage ou consommation

La consommation sera fonction du type de spatule utilisée 

Conditionnement
Sont inscrits sur les seaux :
- le mode d'emploi résumé.
- le numéro de lot.
- la date de fabrication.

Peigne
Consommation poudre 

par m² de surface
Pose en simple

encollage
Pose en double

encollage

V6 3 kg/m² 4 kg/m²

U6 3,5 kg/m² 4,5 kg/m²
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PCI Péripate® HP

D2 

Enduit base plâtre de ~ 230 300 1100 1100 750 750 750 1100 120 EA
dureté shore C > 40

Enduit base plâtre de ~ 230 300 1100 1100 750 500 750 1100 120 EB
dureté shore C > 60

Cloisons en carreaux ~ 230 300 1100 1100 750 500 750 1100 120 EB+
de plâtre hydrofugé privatif

Cloisons en carreaux ~ 230 300 1100 1100 750 500 750 1100 120 EB
en plâtre non hydrofugé

Plaques de parement  ~ 230 300 1100 1100 750 500 750 1100 120 EB+
de plâtre hydrofugé privatif(1)

Plaques de parement ~ 230 300 1100 1100 750 750 750 1100 120 EB
de plâtre non-hydrofugé

Cloisons en carreaux ~ 230 300 1100 1100 500 500 500 1100 120 EB+
de terre cuite privatif(2)

Maçonnerie en blocs de ~ 230 300 1100 1100 500 500 500 1100 120 EB+
béton cellulaire privatif(2)

Enduit base ciment ~ 230 300 1100 1100 500 500 500 1100 120 EB+
collectif

Murs en béton avec un 
aspect de parement ~ 230 300 1100 1100 500 500 500 1100 120 EB+
soigné collectif

(1) Pose collée directe en dehors des zones d’emprises du bac à douche et de la baignoire.
(2) Pose admise si le revêtement sur l’autre face de la cloison n’est pas sensible à l’humidité.

En cas d’application hors C.P.T., veuillez contacter votre Agent BASF CC France pour conseil.
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TYPES DE REVETEMENTS

Tableau des surfaces maximales (en cm²) des carreaux,pour les
applications spécifiques aux adhésifs D2



Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple

demande par Internet (www.basf-cc.fr) ou par téléphone (au

01.69.47.50.00).

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité
civile tant en exploitation qu’après livraison de ses produits par une
police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling
France. Les garanties de cette police sont complétées par la police
“parapluie” responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la
société d’assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos
connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de
modifier à tout moment le contenu de celles-ci.
L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à
chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous
conseillons de prendre contact avec l’une de nos agences BASF
Construction Chemicals France.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00
Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : http://www.basf-cc.fr
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