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Le Groupe Spécialisé n° 13 « Revétements carrelages, revétements muraux et produits
connexes » de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques a examiné,
le 14 octobre 2003, le mortier colle PLANOBOND présenté par la Société MAPEI Il a
formulé sur ce produit, I’Avis ci-aprés. Cet Avis ne vaut que si les fabrications bénéficient
d’un certificat de qualification attaché a I’Avis Technique et délivré par le CSTB.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Mortier colle a base de ciment gris, prét a gacher, classé C2 - G (cf.
« Classification des colles a carrelage — Définitions et Spécifications »
Cahier du CSTB 3264 et son Modificatif n°1 Cahier du CSTB 3415).

1.2 Identification

La marque commerciale, l'identification de l'usine de production, la
date de fabrication du produit, le marquage correspondant a la certifi-
cation CSTBat et les conditions d’emploi sont indiqués sur les embal-
lages.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

PLANOBOND est destiné a la pose de carreaux céramiques ou analo-
gues dans le cadre de travaux neufs sur sols - intérieurs et extérieurs -
ou dans le cadre de travaux de rénovation sur sols - intérieurs -
comme précisé a l'article 1.2 du Dossier Technique.

2.2 Appréciation sur le produit

2.21 Aptitude a I'emploi

Satisfaction aux lois et réeglements en vigueur

Dans les lois et reglements en vigueur, il N’y a pas de dispositions
spécifiques a I'emploi de ce produit.

Adhérence

Compte tenu des résultats d’essais effectués en laboratoire, le collage
avec ce produit conduit a des performances satisfaisantes.
Comportement vis-a-vis du passage de I'eau

Un mortier colle ne s’oppose que partiellement a la pénétration de
'eau dans le support. En particulier, il ne peut pas se substituer a un
ouvrage d’étanchéité lorsque celui-ci est requis.

2.22 Durabilité

Dans le cadre du domaine d’emploi visé, la durabilité de I'ouvrage peut
étre appréciée comme analogue en sol a celle des revétements scellés
de maniére traditionnelle sur les supports en béton et en mortier base
ciment.

2.23 Fabrication

La fabrication fait I'objet d’un contréle interne systématique du fabri-
cant, régulierement suivi par le CSTB.

Les produits bénéficiant d’'un certificat valide sont identifiables par la
présence du logo CSTBat suivi du numéro de marquage apposé sur
les emballages.

2.24 Mise en ceuvre
Ce produit a caractéristique additionnelle « G » :
- est un produit fluide permettant la pose par simple encollage.

Les travaux de rénovation impliquent systématiquement une recon-
naissance de I'ouvrage existant et une préparation de la surface pour
la rendre apte a recevoir le nouveau revétement.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

2.31 Conditions de fabrication et de controle

e Le fabricant est tenu d’exercer, sur sa fabrication, un contréle interne
permanent en usine portant sur les matieres premiéres, les condi-
tions du mélange et le produit fini, conformément au Reglement
Technique de la certification CSTBat des colles a carrelage.

e Chaque emballage doit comporter un marquage conforme aux
prescriptions du Réglement Particulier de la certification CSTBat des
colles a carrelage.

2.32 Conditions d’emploi et de mise en ceuvre

Conditions générales

Le domaine d’emploi et les conditions de mise en ceuvre doivent res-
pecter les dispositions prévues, pour les mortiers colles classés C2 - G
dans le document suivant :

-« Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution des revéte-
ments de sols intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou
analogues collés au moyen de mortiers colles» Cahier du CSTB
3267.

Compléments aux CPT
e Travaux de rénovation

La pose sur anciens carrelages (sols) est admise. Avant la pose du
carrelage, elle nécessite une reconnaissance préalable du revéte-
ment existant et une préparation de la surface.

2.3 Assistance technique

Travaux de rénovation

La Société MAPEI est tenue d’apporter son assistance technique
aupres des entreprises qui lui en font la demande.

Conclusions

Appréciation globale

Pour les fabrications bénéficiant d'un certificat de qualification
délivré par le CSTB, I'utilisation du produit dans le domaine proposé
est appréciée favorablement.

Validité
Jusqu’au 31 octobre 2010.

Pour le Groupe Spécialisé n° 13
Le Président
C. VERNEAU
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

1. Principe

1.1 Définition - Classification
PLANOBOND est un mortier colle gris prét a gacher, classé C2 - G.

1.2 Domaine d’emploi

Pose collée de carreaux céramiques ou analogues dans le cadre
des travaux suivants :

o Revétements de sols, intérieurs et extérieurs avec un mortier
colle C2 - G tels que visés dans le Cahier des Prescriptions
Techniques (CPT) - (Cahier du CSTB 3267).

e Rénovation de sols dans les locaux classés P3 au plus, sans
siphon de sol (tableau 7).

e Constituants secondaires :
- résine redispersable,
- deérivés cellulosiques,

Conditionnement et stockage

Produit conditionné en sacs papier de 25 kg (2 plis + 1 free film
polyéthylene).

Conservation : 12 mois en emballage d’origine fermé, entreposé
dans un endroit sec et frais.

Identification

Les caractéristiques d’identification du mortier colle sont indiquées
pour chaque usine de production sur une fiche spécifique attachée
au certificat relatif a cette usine.

3. Fabrication et controles

2. Matériaux

2.1 Mortier colle PLANOBOND

Aspect
Produit pulvérulent de couleur grise.

Constitution

o Constituants principaux :
- ciment gris CEM | 52,5 CP2
- sables siliceux,

3.1 Centre de fabrication

Le mortier colle fait 'objet d’un certificat CSTBat attaché a I'Avis
Technique pour chaque centre de fabrication.

3.2 Contréles
La société procéde a des contrbles internes :

- de réception des matiéres premiéres,
- en cours de production,
- sur le produit fini,

conformément aux dispositions prévues par le Réglement Techni-
que de la certification attachée a I'Avis Technique des colles a
carrelage.

Tableau 1 : Extensions d’emploi sur anciens revétements de sols intérieurs (rénovation)

Support porteur Ancien revétement

Primaire

Nature et formats des
éléments du nouveau
revétement

Classeme(ﬂt du local

Support base

- Carrelage conservé
ciment

Identiques a ceux définis
dans le CPT sol® pour
I'emploi d’'un mortier colle
classé C2-G

Local P3 au plus, sans
siphon de sol

' Classement UPEC des locaux — Notice CSTB 2999.
@ . Cahier du CSTB 3267.
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4. Mise en ccuvre

4.1 Dispositions communes

Pour la mise en ceuvre des carreaux, sont a respecter les condi-
tions générales définies dans le Cahier des Prescriptions Techni-
ques (CPT):

-« Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution des revé-
tements de sols intérieurs et extérieurs en carreaux cérami-
ques ou analogues collés au moyen de mortiers colles» Cahier
du CSTB 3267.

Les conditions du CPT sont modifiées pour les travaux de rénova-
tion :

- pose sur ancien sol carrelé (paragraphe 4.2),

Gachage du produit - Ouvrabilité de la pate

- Taux de gachage : 18 a 22 % d'eau par rapport au poids de
poudre (soit 4,51a 5,5 1 d’eau pour un sac de 25 kg).

- Temps de repos : 2 min environ.
- Durée de vie du mélange : 3 h au moins .
- Temps Ouvert pratique sur chantier : 20 min .

- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 60 min™ (les car-
reaux étant posés 10 minutes aprés étalement de la colle sur le
support).

Produits de jointoiement

Dans le cas ou il est prévu I'emploi d’'un joint formulé, les produits
suivants peuvent étre utilisés :

- Si I'ensemble des carreaux déposés ou décollés représente
plus de 10 % de la surface, I'ancien carrelage est déposé en
totalité. Se reporter au paragraphe 2.32 et 2.33 du Guide pour
la rénovation de sols (Cahier du CSTB 2055-3) pour les tra-
vaux nécessaires a la remise en état du support pour une pose
collée directe d’'un nouveau carrelage.

- Sil'ensemble des carreaux déposés ou décollés ne représente
pas plus de 10 % de la surface, les travaux préparatoires avant
pose d’'un nouveau carrelage sont décrits ci-apres (cf. paragra-
phe 4.22).

4.22 Travaux préparatoires
o Nettoyage

L’ancien carrelage est nettoyé a I'aide d’'une lessive sodée, puis
rincé a I'eau. Laisser sécher.

Si aprés cette opération le support reste « gras », il est décapé
par pongage et dépoussiéré soigneusement.

e Rattrapages localisés

Les emplacements des carreaux déposés et les trous sont com-
blés.

Les rattrapages localisés peuvent étre réalisés :

- la veille, avec le mortier colle PLANOBOND jusqu’a 10 mm
d’épaisseur au plus,

- ou 4 heures avant la pose avec le produit NIVORAPID jusqu’a
20 mm d’épaisseur au plus.

e Les carreaux sont collés sur I'ancien revétement sans application
préalable d’un primaire.

Pour des largeurs de joints

KERACOLOR FF .
de 1 mm a 6 mm au plus

5. Assistance Technique

Pour des largeurs de joints

KERACOLOR GG de 4 mm a 15 mm au plus
Produit a durcissement rapide :
ULTRACOLOR Pour des largeurs de joints

de 2 mm a 20 mm au plus

KERAPOXY P/

KERAPOXY Mortier anti acide

4.2 Pose sur anciens sols carrelés dans les
locaux P3 au plus

4.21 Reconnaissance du carrelage existant

Pour les surfaces a rénover supérieures a 200 m?, la reconnais-
sance du revétement existant doit faire 'objet d’'une étude préalable
par un professionnel indépendant, conformément a I'annexe A du
CPT « Pose collée de revétements céramiques en rénovation de
sols dans les locaux U4 P4 et U4 P4S (Cahier du CSTB 3268).

Dans le cas de surfaces a rénover d’au plus 200 m?, on procéde a
un examen sonore du revétement existant a I'aide d’un outil métalli-
que. Les carreaux mal adhérents (sonnant le creux) sont déposés :

. Correspondant a des conditions de température sur chantier de
15a25°C.

Travaux de rénovation

La Société MAPEI assure la formation du personnel et / ou
I'assistance au démarrage sur chantier, auprés des utilisateurs qui
en font la demande, afin de préciser les dispositions spécifiques de
mise en ceuvre du produit.

Nota : cette assistance ne peut étre assimilée ni a la conception de
I'ouvrage, ni a la réception des supports, ni a un contréle des régles
de mise en ceuvre.

B. Résultats expérimentaux

Essais effectués conformément aux modalités données en annexe
du Reglement de la certification CSTBat des colles a carrelage.

Essai d’adhérence sur une surface céramique émaillée.

C. Références

Produit fabriqué en France depuis mars 2001.

Importance globale des applications en France a ce jour:
> 60 000 m2 environ.

Applications sur anciens revétements en France : depuis 2001.

13/03-956



